Digitaal-fötosrateren 


Het is zover, 
eindelijk ben je de 
trotse bezitter 
geworden van een 
digitale camera. 

Je hebt bij de 
computerhandel of 
de fotograaf een 
instapcamera of een 
2-megapixelcamera 
gekocht en nu is het 
moment aange- 
broken om aan de 
slag te gaan. Helaas 
blijkt je nieuwe 
aanwinst toch wat 
complexer dan je 
had gedacht. 


owel de traditionele camera- 
rione zoals Canon, Fuji, 

Nikon, Olympus en Minolta, als 
computergiganten zoals HP produce- 
ren betrouwbare digitale toestellen. 
Wat de bediening betreft, kunnen ze 
nochtans behoorlijk van elkaar ver- 
schillen. Toch zijn er meer overeen- 
komsten dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Als je de logica van één 
apparaat doorhebt, zal je ook snel met 
andere toestellen kunnen omgaan. Bij 
deze cursus moesten we één camera 
kiezen, en na veel beraad viel onze keu- 
ze op een representatief model, de 
Nikon Coolpix 885. 
Het is een compacte digitale camera 
die je zowel vol- als semi-automatisch 


Waar is mijn geheugen? 


In de doos vind je naast het toestel zelf ook een Compact- 
Flash type 1 geheugenkaart van 16 MB. Andere 
fabrikanten maken gebruik van SmartMedia- of SD- 
kaartjes. Alleen de camera’s van Sony zijn uitgerust met 
de Sony Memory Stick. CompactFlash is iets groter, maar 
waarschijnlijk ook wat steviger dan de andere types. 
De capaciteit ervan varieert van 4 MB tot 1 GB. De be- 


Wat zit er in de doos? 


kan je leren 


kan gebruiken. Heel wat camera-in- 
stellingen zoals sluitertijd, gevoelig- 
heid en witbalans kan je ook manueel 
bedienen. De resolutie is hoog genoeg 
om scherpe afdrukken te kunnen 
maken. Wat betreft de mogelijkheden, 
is dit toestel representatief voor wat de 
markt momenteel in de tamelijk gun- 
stig geprijsde 3,3 megapixelklasse te bie- 
den heeft. Het toestel leent zich uit- 
stekend om de verschillende aspecten 
van digitaal fotograferen te illustreren. 
Heb je een camera van een ander 
merk, dan is deze cursus uiteraard ook 
nuttig, al zullen de meeste knoppen er 
wellicht wat anders uitzien en ver- 
moedelijk ook op een andere plaats op 
de camera staan. 


(ETS DICHTER 
Bij CLKAAR / 


JOMA 
DIGITALE KIEKJES UIT CANADA 


Zo ziet een CompactfFlash- 
geheugenkaart eruit. 


kende Microdrives van IBM bieden veel opslagruimte voor 
weinig geld. Dat zijn echter CompactFlash type II kaarten en 
dus net iets te dik voor de kaartsleuf van de Nikon Coolpix 885. 


Toch zijn heel wat digitale toestellen momenteel wel voorzien 
van een type II sleuf. 
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Cursus 


Energievreter 


Een teer punt voor bijna alle digitale came- 
ra’s is de stroomvoorziening. Het bestu- 
ringssysteem, de lichtgevoelige chip, de ge- 
heugenkaart en de LCD-monitor vragen na- 
melijk veel stroom. De meeste camera’s wer- 


Milieuvriendelijke herlaadbare batterijen. 


Batterijen laden 


Eenmaal thuis controleer je nog 
even of alle toebehoren ook wer- 
kelijk in de verpakking zitten. 
Daarna plug je de stekker van het 
laadapparaat in het stopcontact en 
klik je de Li-Ion batterij erin vast. 
Bij andere camera’s tref je wel 
eens een zogenaamde ‘cradle’ 
aan waarin je de camera moet vast- 
klikken om de batterij op te laden. Na 
ongeveer twee uur is de accu opgeladen. 
Ondertussen kan je de handleiding al 
eens doornemen. Je onderwerpt het 
toestel aan een grondige inspectie 


De batterij 
in de 
batterijlader 
klikken. 


Zoomknoppen 


Transferknop 


Opische 
zoeker 


LCD-scherm 


Menuknoppen 
LCD-scherm 


QuickPlay-knop 


De achterzijde van de camera in detail. 
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Ontspanknop 


ken met herlaadbare batterijen, maar 
bieden soms ook de mogelijkheid om 
gewone batterijen, vaak van het type AA, 
te gebruiken. Nikon zorgt voor een op- 
laadbare batterij en een laadapparaat: han- 
dig en milieuvriendelijk. De EN-ELr lithi- 
um-ion accu is speciaal voor de CoolPix ca- 
mera’s ontworpen en gaat veel langer mee 
dan gewone batterijtjes. Toch kan je in ge- 
val van nood ook een 2CR5 batterij gebrui- 
ken. Dat is echter een type dat je, in tegen- 
stelling tot AA-batterijen, vaak alleen in de 
vakhandel zal vinden. Als je een verre reis 
maakt, kan je dus beter zowel een reserve- 
batterij van Nikon als enkele gewone batte- 
rijtjes meenemen. Dat geldt eigenlijk voor 
alle digitale camera’s. 


Hiermee laad je 
de batterijen 
terug op. 


Eerst het batterijdeksel openen. 


en je maakt je vertrouwd met de belang- 
rijkste bedieningselementen: de ontspan- 
knop, de keuzeknop met de verschillende 
cameramodi, de knop waarmee je de zoom- 
lens bedient en de LCD-monitor. 

Als de batterij klaar is voor gebruik, dooft 


Ontspanknop 


Keuzeknop 
cameramodií 


Shuttle-knop 


LCD-scherm 
Batterij- 
compartiment 
Sleuf 
geheugenkaart 


Dan breng je de batterij in. 


de rode LED op het laadapparaat. Je opent 
het batterijdeksel door de knop onder aan 
de camera in te drukken, het deksel naar 
buiten te schuiven en op te klappen. Het 
vakje is zo geconstrueerd dat je de batterij 
niet verkeerd kan inbrengen. 


Keuzeknop 


nk cameramodi 


Optische 
zoeker 


Cameralens 


De voorzijde van de camera in detail. 


ICTS DICHTER Bj ELKAAR I/ 


DIGITALE FOTOGRAFIE … 


Waar gaan de kabels? 


Via de usb-kabel verbind je de ca- 
mera met je computer. Als het ge- 
heugenkaartje van je toestel vol is, 
kan je je foto’s uploaden. Je zal nog 
slechts heel sporadisch een toestel 
tegenkomen dat uitgerust is met 
een seriële verbinding. Zelfs voor 
camera’s met een veel lagere reso- 
lutie en dus kleinere fotobestanden 


was deze verbinding veel te traag en 
in de praktijk te gecompliceerd. Met 
usb kan je daarenboven gemakke- 
lijk je camera aan je computer kop- 
pelen zonder dat je deze steeds weer 
moet herstarten. Ook een videoka- 
beltje heeft Nikon niet vergeten. Dat 
gebruik je als je je kiekjes op de tv 
wil bekijken. 


Usb-kabel camerazijde. 


Videokabeltje. 


Gebruiksaanwijzing 


Hoe eenvoudig je camera ook is, een goede gebruiks- 
aanwijzing is onontbeerlijk. Het is voor de fabrikant goed- 
koper om die in pdf-formaat op cd te zetten. Een gedrukte 
handleiding is echter overzichtelijk en handiger. Je kan 
snel van het ene item naar het andere bladeren. Een hand- 
boek kan je overigens ook op locatie altijd raadplegen. 
Naast een uitgebreide handleiding krijg je bij je CoolPix 
885 ook een snelstartgids in posterformaat. Met teke- 
ningen en pictogrammen wordt in een vijftal stappen uit- 
gelegd hoe je foto’s kan maken en weergeven op je LCD- 
scherm of computer. 


Spartaanse software 


De meegeleverde software bij de Nikon is vrij Spartaans 
met Nikon View en Fotostation Easy. Andere camera’s bie- 
den vaak meer software, maar een fotobewerkingspro- 
gramma met uitgebreide mogelijkheden zal je meestal zelf 
moeten kopen. Een paar kleine accessoires, een polsriem- 
pje en lensdop behoeden je toestel voor schrammen en val- 


len, maar een tasje zal je apart moeten aanschaffen. 


CompactFlash: Net zoals een 
SmartMedia-kaart is dit een soort 
van verwisselbaar opslagmedium, 
vergelijkbaar met de traditionele 
diskettes. Deze geheugenkaartjes 
zijn véél kleiner en kunnen veel 
meer informatie opslaan. 


LCD-scherm: (Liquid Crystal 
Display) Een technologie waarbij 
ieder beeldpuntje van een scherm 
uit een heel klein vloeibaar kristal 
bestaat. Door een aantal kristalle- 
tjes onder stroom te zetten, kan er 
licht worden afgestraald en ont- 
staat er een beeld. 


Megapixel: Een miljoen pixels. Het 
woord ‘pixel’ is een samentrekking 
van Picture Element, ook wel 
beeldpunt genoemd. 


Memory Stick: Een geheugen- 
kaartje van Sony dat ontworpen 
werd voor draagbare digitale toe- 
passingen zoals camera’s en cam- 
corders. 


Resolutie: Een term om de kwali- 
teit en scherpte van een beeld, een 
foto of een afdruk uit te drukken. 


Seriële verbinding: Een aanslui- 
ting om het randapparaat aan te 


sluiten op je pc via de seriële 
poort. 


SD-geheugenkaart: (Secure 
Digital) Net zoals een SmartMedia- 
kaart een soort van verwisselbaar 
opslagmedium, vergelijkbaar met 
de traditionele diskettes. Op dit 
opslagmedium kan je precies één 
digitale opname kwijt in de hoog- 
ste resolutie. De maximale capaci- 
teit bedraagt 128 MB. 


SmartMedia: Standaard voor ver- 
wisselbaar opslaggeheugen, net 
zoals CompactFlash en Memory 
Stick. 


Uploaden: Het versturen van een 
bestand naar een andere computer 
via een netwerk of een modem- 
verbinding. Bij uploaden kopieer je 
een bestand van je computer naar 
een andere computer. Bij down- 
loaden wordt die rol omgekeerd. 


Usb: (Universal Serial Bus) Een 
serieel verbindingssysteem voor 
het aansluiten van allerlei randap- 
paraten op je pc (toetsenbord, 
muis, scanner, webcamera, 
enz…). Usb garandeert een veel 
snellere datatransfer dan parallelle 
en andere seriële poorten. 
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Klaar voor gebruik 


De camera is nu klaar voor gebruik. De 
hoofdschakelaar van de CoolPix 885 is 
een ring die rond de ontspanknop zit en 
die je dus gemakkelijk met je wijsvinger 
kan bedienen. Je zet de camera dan op 
‘on’ en je controleert nog even de batte- 
rijconditie. Als je geen symbooltje ziet 
knipperen op het LCD-scherm, kan je aan 
de slag. Een paar fabrikanten bouwen di- 
gitale camera’s waarbij de lenskap dienst- 
doet als hoofdschakelaar. Als je dan de 
lensbescherming wegschuift, start de ca- 
mera op. 

De keuzeknop boven op de camera zet je 
op ‘auto’. In deze stand worden zowel de 


kN 


De hoofdschakelaar en ontspanknop. 


belichting als de witbalans en andere ca- 
mera-instellingen automatisch geregeld. 
Deze modus laat je toe de meeste onder- 
werpen snel en accuraat in beeld te bren- 
gen. De compositie van je foto bepaal je 


De keuzeknop boven op 
de camera zet je op ‘auto’. 


Het LCD-scherm. 


VAKTAAL 


LED: Light Emitting Diode. Een miniatuur 
lampje dat veel licht geeft op een kleine opper- 
vlakte en weinig stroom gebruikt. 


PDF: Het Portable Document Format is een 
documentformaat dat op gelijk welke computer 
gelezen en beperkt bewerkt kan worden. Het 
maakt niet uit of het een Apple of een 
Windows-computer is. 


Pixel: Samentrekking van Picture Element, ook 
wel beeldpunt genoemd. Het is de kleinste een- 
heid waaruit een beeldscherm is opgebouwd. 
Een resolutie van 800 bij 600 betekent dat een 
scherm horizontaal 800 en verticaal 600 pixels 
kan afbeelden. 
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met de optische zoeker als je onderwerp 
snel beweegt: bij sporten of spelende kin- 
deren bijvoorbeeld. De LCD-monitor ge- 
bruik je om het onderwerp heel precies te 
kadreren zoals bij stillevens of macro-op- 
namen. Als je de ontspanknop nu half in- 
drukt, zal je enige weerstand voelen: de ca- 
mera stelt dan automatisch scherp. Bij een 
goede scherpstelling gaat de groene LED 
rechts van de zoeker continu branden. 
Daarna kan je de ontspanknop verder in- 
drukken om de foto te maken. 


Naar je pc 


Veel details zie je echter niet op het ingebouwde 
LCD-schermpje en ook de scherpte kan je moeilijk 
beoordelen. Je foto’s in hun volle glorie bekijken 
kan slechts op een computerscherm. De software 
die Nikon meelevert, Nikon View en FotoStation 
Easy, laat zich zonder problemen installeren. Na- 
dat je je computer opnieuw hebt opgestart, stop je 
de grote stekker van de usb-kabel in je pc en de klei- 
ne plug je in je camera. Dan zet je de camera aan. 
De eerste keer zal Windows de camera ontdekken 
en installeren. Nikon View start automatisch. Je kan 
nu de beelden versturen naar je computer door de 
“Iransfer’-knop van de camera in te drukken. Het 
is echter gemakkelijker om de beelden op te halen 
door op de knop met dezelfde functie in Nikon View 
te klikken. 

Met Nikon View kan je de beelden die nog in het 
camerageheugen opgeslagen zijn ook vergroten, ro- 
teren en eventueel wissen. Je kan foto’s aanduiden 
zodat slechts de geselecteerde beelden naar je com- 
puter worden gestuurd. Met Nikon View kan je deze 
foto’s wel afdrukken maar zodra je de verbinding 
met de camera verbreekt, kan je met het program- 
ma de beeldbestanden die op je harde schijf staan, 
niet meer openen. In dat geval gebruik je FotoSta- 
tion Easy of een foto-editor die je dan wel apart moet 
aanschaffen. 


Geheugenkaart 
vastklikken 


De sleuf voor de CompactFlash-geheu- 
genkaart zit aan de rechterkant van het toe- 
stel en is eveneens afgedekt met een klap- 
deurtje. Ook deze kaart klikt pas op zijn 
plaats als je ze goed hebt ingebracht. 


Vergeet niet het geheugenkaartje 
in te brengen. 


Foto's 
bekijken 


Nu kan je ook andere lichtomstan- 
digheden opzoeken. Probeer je toe- 
stel niet alleen buiten uit, maar ook 
bij kunstlicht en gemengd licht. 
Maak ook enkele avond- of nachtop- 
namen. Het ‘droog’ oefenen, dit is 
fotograferen zonder film, is niet 
meer nodig als je een digitale came- 
ra bezit. Je ziet steeds onmiddellijk 
het resultaat van je experimenten 
zonder dat het je een euro kost. 

Je kiekjes bekijken en evalueren kan 
je door op de ‘QuickPlay’-knop te 
drukken of de grote keuzeknop in de 
‘Play’-stand te draaien. Met de shut- 
tle-knop achter op het toestel kan je 
nu de gemaakte beelden doorlopen. 
Foto’s die niet voldoen, kan je on- 
middellijk wissen zodat er weer wat 
plaats vrijkomt op de geheugenkaart. 
Na gebruik zet je de hoofdschakelaar 
op ‘of, maar ook als je dit vergeet, 
zal het toestel zichzelf na een der- 
tigtal seconden uitschakelen. 


Misschien heb je het onderwerp af en toe te 
klein in beeld gebracht of was een opname 
wat overbelicht of onscherp. Mogelijk vond 
je de beeldbestanden gewoon te groot om 
naar je vrienden te mailen of op je website 
te plaatsen. 

Met de Nikon Coolpix 885, maar ook met 
de meeste andere digitale camera’s, kan je 
de resolutie en de beeldkwaliteit zelf in- 
stellen. Het is dus belangrijk dat je, voor je 
foto’s gaat schieten even nadenkt over wat 
de bestemming van de beelden zal zijn. 
Goede prints kan je pas maken als de re- 
solutie van je digitale camera voldoende 
hoog is. Er bestaat een wiskundig verband 
tussen de resolutie van je toestel, de af- 
beeldingsgrootte en de mate waarin details 
weergegeven kunnen worden (zie kader- 
stukje ‘Nood aan compressie’). Een scher- 
pe afdruk vereist 200 tot 300 pixels per 
inch. Dit is omgerekend ongeveer roo pixel- 
tjes of beeldpunten per cm. Bij het maken 
van vierkleuren drukwerk gaat men vrijwel 
altijd uit van een resolutie van 300 dpi (dots 
of pixels per inch). Ook de meeste fotola- 
boratoria vragen dat ingestuurde beeldbe- 
standen deze resolutie hebben. Druk je je 
foto’s af met je eigen inkjetprinter, dan kan 
je experimenteren met de resolutie, maar 
je zal snel merken dat beelden met een re- 


SCENE 


Peten 


LCD-menu 2. 


300 dpi. 200 dpi. 


solutie van minder dan 200 dpi onscherp 
overkomen. 


Hoe groot worden nu de foto's van de Nikon 
Coolpix 885 afgedrukt? Zonder interpolatie 
— dit is het vergroten van het beeld door er 
pixels aan toe te voegen — met een foto-edi- 
tor zullen je foto’s voor kwaliteitsdrukwerk 
17 X 13 cm groot zijn, je inkjetprint wordt 25 
Xx 19 cm. Ga je je kiekjes alleen op je com- 
puterscherm bekijken, dan kom je toe met 
een veel lagere resolutie, namelijk 72 dpi. 
Op een 17-inch computerscherm ingesteld 
op 1024 X 768 zal je foto, op ware grootte, 
zelfs niet volledig te zien zijn en stel je de 
camera beter in op een lagere resolutie. Denk 
eraan dat lage-resolutiebeelden maken van 


Je hebt nu beslist voor welke toepassing je 
de foto’s zal gebruiken en het passende com- 
pressieniveau en de resolutie gekozen. Als 
je buiten gaat fotograferen bij helder of zon- 
nig weer, dan zou je de camera in de vol- 
automatische stand kunnen gebruiken. Net 
als een paar geavanceerde digitale camera’s 
van andere merken, beschikt de Nikon Cool- 
pix 885 echter over een aantal voorgepro- 
grammeerde halfautomatische belich- 
tingsprogramma’s. Als je de keuzeknop ‘ca- 
meramodi’ van het toestel in de SCENE-stand 
zet, kan je van deze mogelijkheid gebruik 
maken. 

De Nikon Coolpix 885 laat je toe te kiezen 
uit wel twaalf verschillende opnamesitu- 
aties. De scene-programma’s laten je toe de 
camera-instellingen preciezer aan het on- 
derwerp of de lichtomstandigheden aan te 
passen zonder dat diepgaande kennis van 
fotografische technieken vereist is. 


De fysieke grootte. 


foto’s met een hoge resolutie heel eenvou- 
dig is. Maar het omgekeerde is, zodra je het 
origineel hebt gewist, onmogelijk. 


De keuzeknop scene. 


Het is nu wel mogelijk om, afhankelijk van 
de gekozen onderwerpstand, de flitsmodus 
of het scherpstelveld zelf te bepalen. In- 
stellingen die grote invloed zouden kun- 
nen hebben op de beeldkwaliteit worden 
voor de gebruiker geblokkeerd en door de 
camera bepaald. Enkele voorbeelden vind 
je hierna. 
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INPUT 


INPUT 


De Nikon CoolPix 885 is een 3-mega- 
pixelcamera. De afmeting van de beel- 
den bedraagt 2048 x 1536 pixels. Als je 
even de vermenigvuldiging maakt, zijn 
dat dus inderdaad 3.145.728 pixels of 3 
megapixels. De meeste moderne came- 
ra’s kunnen kleuren weergeven in 24- 
bit RGB. Dit betekent dat per hoofd- 
kleur — rood, groen of blauw — acht bits 
of 256 (2 tot de achtste macht) verschil 
lende waarden kunnen worden onder- 
scheiden. Als je het aantal pixels verme- 
nigvuldigt met de bitdiepte, krijg je een 
bestandsgrootte van 75.497.472 bits. In 
een byte gaan acht bits, dus als we delen 
door acht, krijg je een beeldbestand van 


Zonder compressie. Compressie 1/4. 


Voor het maken van nachtelijke vergezich- 
ten gebruik je de nightlandscape-stand. De 
neonreclame in een winkelstraat of een 
panorama van een grote stad worden con- 
trastrijk in beeld gebracht. Het bereik van 
de ingebouwde flits is vrij beperkt, maar ook 
met krachtige losse flitsers zou je moeilijk 
een hele straat of huizenblok kunnen ver- 
lichten. Daarom schakelt de camera, ook 
om de batterij te sparen, de flitser uit. Om 
sfeerverlichting goed in beeld te brengen 
zal het toestel lange sluitertijden kiezen. Je 
gebruikt dus beter een statief om bewe- 
gingsonscherpte te vermijden. 
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9,44 MB. Niet gecomprimeerde bestan- 
den zijn dus bijna zo MB groot en de 
CoolPix 885 kan deze beelden ongewij- 
zigd als tiff-bestand opslaan. Natuurlijk 
passen er niet veel van deze foto’s op het 
meegeleverde CompactFlash geheugen- 
kaartje. Om meer foto’s te kunnen 
bewaren maken bijna alle camera’s 
gebruik van jpeg-compressie. Bij weinig 
compressie wordt de bestandsgrootte 
verkleind tot ongeveer een kwart van het 
origineel. Bij hoge compressie worden 
de bestanden 16 keer verkleind. De 
resolutie blijft hierbij wél behouden, 
maar de fijne details in het beeld zullen 
minder scherp worden weergegeven. 


Compressie 1/16. 


Portrait. 


Familie en vrienden zijn voor de 
meeste fotografen natuurlijk een ge- 
liefkoosd onderwerp. De portrait- 
stand zorgt ervoor dat bij het maken 
van portretten de achtergrond wat 
onscherp wordt weergegeven. De 
mate waarin de achtergronddetails 
verzacht worden is omgekeerd even- 
redig met de hoeveelheid licht. Het 
onderwerp komt dus los van de ach- 
tergrond, terwijl storende elementen 
wat minder de aandacht opeisen. 


Ook deze stand balanceert mooi het aanwezige licht en het flitslicht. Een 
in de camera ingebouwd spotje zal voor elke opname even oplichten zodat 
het lelijke rode-ogeneffect wordt vermeden. 


Night portrait. 


Fireworks 


Is er ’s avonds ook nog vuur- 
werk, dan kan je deze stand ge- 
bruiken. Het toestel gebruikt de- 
zelfde instellingen als voor 
nachtelijke landschappen, maar 
de scherpstelling staat vast op 
oneindig omdat de lichtshow 
toch ver weg is. De camera ver- 
liest dan geen tijd door nauw- 
keurig scherp te stellen en je kan 
sneller reageren op wat er zich 
boven je hoofd afspeelt. 


Museum 


Waar je flitser wel uitkomst kan bieden, 
maar waar het dikwijls niet mag: musea. 
Ook voor deze situatie heeft het toestel 
een prima belichtingsprogramma. De 
flitser wordt uitgeschakeld en het toestel 
past de sluitertijd en het diafragma aan 
het omgevingslicht aan. In bepaalde si- 
tuaties wordt de sluitertijd echter zó lang 
dat je ook hier beter een statief kan ge- 
bruiken. 


Back light 


Tegenlicht is nogal eens de oorzaak van mis- 
lukte foto’s. Als je model voor een helder 
raam staat krijg je op je foto vaak alleen een 
silhouet te zien, terwijl het landschap bui- 
ten correct belicht is. Gebruik je de back- 
lightstand, dan zal ook het onderwerp cor- 
rect belicht worden. De camera ontsteekt de 
flits automatisch en stemt het daglicht hier- 
op af. Maar ook buiten, als je iemand foto- 


Party 


Als je foto’s neemt op feestjes 
komt deze stand goed van pas. 
De camera houdt rekening met 
het aanwezige licht dat door het 
gebruik van gloeilampen en 
kaarsen vaak warm en sfeervol 
is. Indien dit nodig is, zal de ca- 
mera donkere partijen oplich- 


8 Back light. Dr 
ten met de flitser. en grafeert die in de schaduw van een gebouw 
staat, levert deze stand betere foto’s op. 
HOO KIK IRMA, ZE ZIJN WEER 
AAN HET BIDDEN / 
DIGITALE VAKANTIEKIEKJES UIT BETHLEHEM 
Macro. 
Pp Jpeg: Een grafisch bestandsformaat dat vaak wordt 

Close-ups kunnen verbazen en fascineren, maar zijn zonder speciale gebruikt op het internet. Dit formaat maakt gebruik van 
apparatuur niet altijd gemakkelijk te realiseren. Met de meeste digitale een speciaal compressiemechanisme waardoor de plaat- 
camera’s, ook deze die niet voorzien zijn van andere halfautomatische jes nòg kleiner kunnen worden gemaakt. 
belichtingsprogramma’s, kan je tegenwoordig echter vrij eenvoudig 
macro-opnamen maken. In de close-upstand van de Nikon CoolPix 885 Tiff: Tagged Image File Format. Een bestandsformaat 
kan je tot op 4 cm van het onderwerp nog scherpe foto’s maken. De flit- voor beelden dat speciaal is ontworpen voor lay-out- 
ser wordt door het toestel wel uitgeschakeld omdat ze een eindje boven toepassingen en dat door alle grafische programma’s 
de lens vast is ingebouwd en dus over het onderwerp heen zou flitsen. wordt ondersteund. 


Indien mogelijk gebruik je voor dichtbij-opnamen een statief. 
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Flits 


Geen van deze programma’s laat je toe andere came- 
ra-instellingen aan te passen. Maar of je de camera nu 
volautomatisch, halfautomatisch of manueel gebruikt, 
meestal kan je uit een vijftal flitsinstellingen kiezen. 
Gewoonlijk laat je de flitser automatisch zijn werk doen. 
In de meeste omstandigheden is dit de beste keuze. Je 
schakelt hem uit als het verboden is te flitsen, maar 
bijvoorbeeld ook als er sterk reflecterende oppervlak- 
ken in beeld komen zoals een spiegel of een raam. De 
rode-ogenreductie is relatief nieuw. Het netvlies van 
je oog kaatst invallend licht sterk in dezelfde richting 
terug zoals ook reflecterende kleding of het nummer- 
bord van een auto dit doen. Het effect is sterker als de 
pupil van je oog groter wordt omdat de avond valt. Je 
camera kan dan een serie kleine voorflitsen produce- 
ren zodat je pupil zich sluit 
vóór de eigenlijke flitser af- 
gaat. De Nikon Coolpix 885 
is voorzien van een helde- 
re minispot die hetzelfde 
effect heeft. Je gebruikt de 
rode-ogenreductie dus als 
je 's avonds mensen gaat 
fotograferen. Schakel deze 
functie in andere situaties 
uit omdat al die lichteffec- 
ten natuurlijk meer stroom 
verbruiken. 

Om ’s nachts zowel de 
voorgrond als de achter- 
grond correct te belichten, 
gebruik je de slow-stand. 
Het effect is vergelijkbaar 
met dat van de night- 
landscape-stand, maar is vanzelfsprekend ook bij an- 
dere onderwerpen inzetbaar. Om schaduwpartijen en 
onderwerpen in tegenlicht op te helderen, kan je er 
ook voor kiezen bij elke opname te flitsen. Het resul- 
taat kan verrassend zijn en je controleert na elke op- 
name dan ook beter even je foto op je LCD-monitor. 


Minispot 


Copy 


Je kan de camera ook als rudimentaire 
documentscanner gebruiken. De copy-stand 
levert scherpe foto’s van tekst of tekenin- 
gen. De flitser kan je nu wel activeren. Om 
verrassingen te vermijden, kijk je na elke 
opname toch even na op het LCD-scherm 
of je kopie gelukt is. 
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DIGITALE FOTOORAFIE … 


Landscape en sunset 


Minder essentieel, maar in sommige situaties wel handig, zijn de 
landscape- en sunset-stand. In de eerste stand zorgt de camera er- 
voor dat contouren, kleuren en contrasten van landschapsfoto’s 
worden versterkt. Met de laatste stand kan je de warme tinten van 
een zonsondergang vereeuwigen. 


Handmatige instellingen 


Met de Nikon CoolPix 885 en een heleboel 
gesofistikeerde digitale camera’s van ande- 
re merken kan je dus technisch perfecte 
foto's maken als je de vol- of halfautomati- 
sche instellingen gebruikt waar we dieper 
op ingingen. 

Wie wat langer met de toestellen fotogra- 
feert of al wat ervaring heeft met klassieke 
fotografie, wil beslist het onderste uit de kan 
halen. Met de meer geavanceerde en duur- 
dere digitale camera’s kan je heel wat 


camera-instellingen zelf bepalen. Als je de 
handmatige instellingen van je digitaal toe- 
stel bestudeert, zal je merken dat heel wat 
begrippen uit de klassieke fotografie komen. 
Wie bij de lokale fotoboer een filmpje koopt, 
krijgt de klassieke vragen: hoeveel opnames 
en welke gevoeligheid wil je? Ga je binnen 
of buiten fotograferen? Ook als je digitaal 
fotografeert, kan het de moeite lonen hier- 
over even na te denken. 


Sluitertijd en diafragma 


Bij de meeste digitale compactcamera’s kan 
je niet echt spreken van manuele instellin- 
gen, maar meer van het ‘tunen’ van je beel- 
den door witbalans, contrast en scherpte af 
te stellen. Enkele 3- en 4-megapixelcame- 
ra’s, zoals de Nikon CoolPix 885, kan je dus 
wél manueel instellen. Je maakt een correct 
belichte opname als je een exacte hoeveel- 
heid licht gedurende een precies afgemeten 
tijdsspanne tot de film of de lichtgevoelige 
chip toelaat. Je regelt de lichthoeveelheid 
door middel van de sluiter en het diafrag- 
ma. De sluiter regelt hoelang de lens zich 
zal openen en het diafragma bepaalt hoe 
groot het objectief open gaat. Op een spie- 
gelreflexcamera zijn deze waarden aange- 
duid en kan je ze manueel instellen. Een 
sluitertijdenknop of een diafragma-ring zijn 


Gevoeligheid 


Vroeger was het heel belangrijk dat je de 
filmgevoeligheid correct instelde. De ge- 
voeligheid van de CCD-chip van een digi- 
tale camera ligt echter meestal vast. Deze is 
vaak ingesteld op bijvoorbeeld 125 ISO. De 
Nikon Coolpix 885 laat je toe ook andere en 
hogere waarden in te stellen: roo, 200, 400 
ISO. Als je hogere ISO-waarden kiest, zal 
je ook bij minder goede lichtomstandighe- 
den nog zonder flitslicht kunnen werken. 
De beeldkwaliteit gaat daarbij wel wat ach- 
teruit. Terwijl films met een hogere gevoe- 
ligheid meer korrel vertonen dan films met 
een lagere gevoeligheid, zie je bij digitale 
opnamen, voornamelijk in de donkere par- 
tijen, ruis in de beelden verschijnen. 


op onze camera niet aanwezig. Je kan bei- 
de waarden wel instellen via het CustoM- 
menu. De sluitertijdenreeks van de CoolPix 
885 loopt van 1/1ooo s tot 8 volle seconden. 
Het diafragma kan je instellen op f2.8 of 
f7.6. Dit is handig, maar een normale dia- 
fragmareeks op een professioneel toestel 
loopt toch van minstens f2.8 tot f22. ‘fis een 
eenheid om de lensopening uit te drukken. 
De mogelijkheid om zelf sluitertijd en dia- 
fragma te bepalen, biedt de fotograaf heel 
veel creatieve mogelijkheden. Door een lan- 
ge sluitertijd te kiezen, kan je bijvoorbeeld. 
beweging en actie suggereren. Je kan nacht- 
opnamen maken die met een volautoma- 
tisch toestel gewoonweg niet mogelijk zijn. 
Maar je kan bijvoorbeeld ook bewust in de 
fout gaan en een ‘verkeerde’ sluitertijd en 


Beeldruis. 


Korte sluitertijd 1/500 s. 


diafragma kiezen om bepaalde artistieke ef- 
fecten te realiseren. 


VAKTAAL 


GCD: (Charged Coupled Device) Een kleine 
chip die uit lichtgevoelige cellen bestaat die 
licht omzetten in elektrische signalen die ver- 
volgens gedigitaliseerd worden. 


Diafragma: Scherm met een verstelbare 
opening voor het objectief van een camera, 
waardoor de hoeveelheid licht geregeld kan 
worden. 


Sluitertijd: Tijd dat de sluiter geopend is. De 
sluiter is een mechanisme aan een fotografisch 
apparaat waarmee de toegang van de licht- 
stralen tot de film geregeld wordt en waarmee 
men ook de belichtingstijd regelt. 
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PST 


Licht heeft niet altijd dezelfde kleur. De 
kleurtemperatuur wisselt naargelang het 
tijdstip van de dag en de weersomstan- 
digheden. Bij een bewolkte lucht is de 
kleurtemperatuur het hoogst: het licht is 
eerder blauw. Zonder compensatie verto- 
nen je foto's een blauwe zweem. Als de 
zon schijnt, lijkt het licht neutraal, maar 
's avonds wordt de kleurtemperatuur la- 
ger en ook het licht van gloeilampen of 
kaarslicht heeft een heel lage kleurtempe- 
ratuur. De gele en rode tinten overheersen 
dan. Je zal echter zelden bewust deze gro- 
te veranderingen opmerken. Het oog en 
de hersenen compenseren de verschillen 
of passen zich aan, maar lichtgevoelige 
CCD's of films doen dat niet. De films die 
je in de fotohandel kan kopen, zijn bijna 
altijd bestemd voor daglichtopnamen. Wie 
uitsluitend fotografeert bij het licht van ha- 
logeen- of gloeilampen, opteert voor kunst- 
lichtfilms. Digitale camera’s beschikken 
echter over een geautomatiseerde witba- 
lansregeling. Wat de lichtomstandigheden 
ook mogen zijn, de camera zorgt ervoor 
dat de kleuren neutraal weergegeven wor- 
den, zodat wit ook als wit wordt afgebeeld. 
Naast deze automatische instelling kan je 


Witbalans binnen: auto-TL-zon. 


echter nog kiezen uit enkele voorgepro- 
grammeerde witbalansregelingen: direct 
zonlicht, bewolking of schaduw, verlichting 
met gloeilampen, verlichting met TL-bui- 
zen en flitslicht. 

De meest precieze witbalans verkrijg je als 
je de kleurtemperatuur van het licht op de 
opnamelocatie zelf meet. Met de Nikon 
CoolPix 885 kan dit door in het CusroM- 
menu WHITE BALANS PRESET te kiezen. Je 
zoomt in op een egaal wit vlak en maakt een 
proefopname. Het toestel analyseert het licht 
en gebruikt daarna de gemeten waarde bij 
elke opname tot je opnieuw een meting uit- 
voert. Het voordeel van deze techniek is dat 
je zelfs kleine verschillen in het spectrum 
van gelijkaardige lichtbronnen (bijvoorbeeld 
twee halogeenlampen van een verschillend 
merk) kan corrigeren. 

Als je de sfeer van een bepaalde opname wil 


Witbalans buiten: auto-zon-bewolkt. 


benadrukken, kan je dus beter de witbalans 
zelf instellen. Bevindt het onderwerp zich 
in de schaduw, maar zijn ook grote delen 
van het zonovergoten landschap erachter 
zichtbaar, dan zal de witbalansregeling van 
je camera in de war geraken. Als je dan de 
camera instelt op bewolking of schaduw, 
zal het onderwerp neutraal en het landschap 
met warme kleuren worden weergegeven. 
Als je kiest voor zonlicht, zijn de kleuren 
van het landschap eerder neutraal, maar de 
gedeelten in de schaduw blauwig, wat de 
koele atmosfeer van de schaduwpartijen kan 
benadrukken. Dit principe geldt natuurlijk 
ook voor andere lichtsituaties. 


De witbalans gemeten. 
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De oudste fototoestellen waren helemaal niet 
voorzien van een ingebouwde lichtmeter. 
De fotografen waren geoefend om de hoe- 
veelheid licht in te schatten en de camera 
correct in te stellen. De eerste ingebouwde 
lichtmeters gaven slechts een ruwe meting 
over het hele beeldveld. De betere analoge 
en digitale camera’s hebben tegenwoordig 
verschillende lichtmeetmethoden aan boord. 
Door de keuzeknop in de CusroMm-stand te 
plaatsen, kan je in het on-screen menu kie- 
zen uit een viertal meettechnieken. Vooral 
de zogenaamde MATRIXMEETMETHODE is een 
staaltje van moderne computertechniek. Het 
beeldveld wordt hierbij onderverdeeld in 256 
beeldsectoren waarbij elke sector afzonder- 
lijk een meting uitvoert. Al deze waarden 
worden vergeleken met een register van stan- 
daard opnamesituaties zodat de camera de 
optimale belichting kan berekenen. De ma- 
trixmeting garandeert dus in de meeste om- 
standigheden de beste belichting. 

Als je van plan bent enkele vrienden te por- 
tretteren, kan je gebruikmaken van de CEN- 
TRUMGERICHTE METING. De camera meet dan 
het licht van het hele beeldveld, maar het mid- 
den van het beeld, ongeveer een vierde van 
de totale oppervlakte, is doorslaggevend. Deze 
meting zorgt ervoor dat heel heldere of don- 
kere partijen aan de rand van het beeld de be- 
lichting niet nadelig kunnen beïnvloeden. 
SPOTMETING zal je vooral gebruiken als het 


DIGITALE 


Matrix- en spotmeting. 


contrast tussen het onderwerp en de achter- 
grond zeer groot is. Stel je voor dat een bin- 
nenvallende zonnestraal van een glas- 
raam in een kerkgebouw een beeld 

mooi verlicht. Je wil dat het 

kunst- 


FOTOGRAFIE … 


voorwerp goed belicht is maar je hecht 
minder belang aan de achtergrond: die 
‚ _mag sfeervol en duister blijven. Als je 
spotmeting gebruikt, zal het licht in een 
klein gebied dat 1/32 van het midden van 
het beeld beslaat gemeten worden. Dit 
meetveld wordt aangegeven door een 
vierkantje in het midden van de LCD- 
monitor. 
Spor AF-METING is hetzelfde als 
spotmeting maar de meetzo- 
ne komt overeen met het 
actieve scherpstelgebied 
zoals aangegeven op de 
monitor. 
De Nikon Coolpix 885 heeft dus heel wat in 
huis om ook moeilijke opnamen te laten 
slagen. Af en toe kom je echter in een situ- 
atie waarin het toch nog problematisch is 
de juiste lichtmeetmethode te kiezen. Je kan 
eventuele fouten opvangen door een reeks 
opnamen te maken met een belichting die 
steeds iets verschilt. Deze techniek heet 
‘bracketing’. Je activeert BRACKETING in het 
CusToM-menu. Je kan reeksen van drie of 
van vijf opnamen maken. De opnamen va- 
riëren van overbelichting tot onderbelich- 
ting. De mate waarin de belichting telkens 
verhoogd wordt kan je eveneens zelf in- 
stellen. Later, als je je beelden naar je har- 
de schijf van je pc gekopieerd hebt, kan je 
dan de beste opname uitzoeken. 
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INPUT 


Je kan met heel wat digitale camera’s je kiekjes dus reeds in het fototoestel voorbereiden 
voor je ze gaat bekijken of afdrukken. Alleen als je een professionele digitale camera be- 
zit, heb je de mogelijkheid het ruwe en onbewerkte beeldbestand te bewaren. De nodige 
correcties van contrast, helderheid, kleur en scherpte moet je dan na de opname uitvoe- 
ren op je pc. De meeste digitale camera’s optimaliseren het beeld echter reeds in de ca- 
mera nadat je een foto genomen hebt en voor deze wordt opgeslagen. De Nikon Coolpix 
885 laat je toe om, in zekere mate, deze variabelen toch naar je hand te zetten. 


Sharpening. 


De beelden die een digitale camera produ- 
ceert, zijn per definitie lichtjes onscherp. 
Dit komt omdat de beeldpunten of pixels 
van de lichtgevoelige CCD-chip niet perfect 
aansluiten. Tussen de beeldpunten is er 
ruimte open om de nodige elektrische ver- 
bindingen aan te kunnen brengen. Als je 
het beeld daarna op een scherm bekijkt, zie 
je de pixels of het beeldveld dat ze weerge- 
ven in feite iets uitvergroot en dat brengt 
onscherpte teweeg. Bovendien ziet elke pixel 
het rode, het groene, of het blauwe deel van 


IMAGE SHARPENING 


Het sharpening-menu. 
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het spectrum. De ontbrekende waarden 
moeten dus berekend worden. SHARPENING 
heeft dus niets te maken met het scherp- 
stellen van het beeld met het objectief, maar 
vangt de door de interpolatie veroorzaakte 
onscherpte op. Deze filter doet ongeveer wat 
‘onscherp masker’ doet in Photoshop. 

In de cusrom-stand kan je door middel van 
het IMAGE SHARPENING menu regelen hoeveel 
het beeld wordt verscherpt. Als je de camera 
automatisch de waarde laat bepalen, worden 
de contouren van de beeldelementen scher- 
per, maar de correctie verschilt afhankelijk 
van het onderwerp van beeld tot beeld. je kan 
manueel nog kiezen uit vier niveaus, waar- 
bij het beeld steeds sterker verscherpt wordt: 
geen scherpte, low, normal en high. 

Op dezelfde wijze kan je de helderheid en 
het contrast van de foto's wat aanpassen. 
Maar ook deze instellingen staan volledig 
los van de automatische of manuele be- 
lichting. De camera optimaliseert het con- 
trast en de helderheid van de foto’s dus na- 
dat deze genomen werden en voor ze be- 
waard worden op de geheugenkaart van de 
camera. Ook de beeldruis kan je door het 
activeren van een digitale filter verminde- 
ren. Je zal dan echter vaak iets van de zeer 
fijne details in het beeld verliezen. 


Een belangrijk hulpmiddel om na te gaan 
of je foto’s correct belicht werden, is het his- 
togram. Interpreteren van en werken met 
deze curve vereist heel wat oefening. Toch 
is het ook voor diegene die pas gestart is met 
digitaal fotograferen een waardevol instru- 
ment om in het veld de belichting van je fo- 
to’s te controleren. Een histogram is een 
staafgrafiek waarop je de helderheidswaar- 
den of helderheidsverdeling van een foto 
kan aflezen. Deze waarden worden weer- 
gegeven op de x-as. Diep zwart komt over- 
een met o en zuiver wit met 255 (8-bit). De 
hoeveelheid pixels van iedere grijstoon lees 
je af op de y-as. Het histogram toont dus de 
verdeling van de verschillen- 
de grijswaarden van een 
beeld. Het geeft dus ook aan 
waar er nog voldoende detail 
te vinden is. Het histogram 
van een goed belichte foto zal 
vrij evenwichtig verdeeld zijn. 
Je zal informatie terugvinden 
voor elke waarde op de x-as, 
meestal met een piek voor de 
middentonen. 

Een overbelichte foto herken 
je onmiddellijk: deze vertoont een naar 
rechts verschoven curve. De grafiek van on- 
derbelichte foto’s zal naar links verschoven 
zijn. Als je proefopnamen maakt, kan je het 


0012. JPG 


Histogram overbelichting. 


Histogram correct. 
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Histogram onderbelichting. 


histogram dus gebruiken als alternatief voor 
een lichtmeter. Leer je het histogram cor- 
rect te interpreteren, dan kan je ook opna- 
mesituaties de baas die over het algemeen 
moeilijk te realiseren zijn. Als je vrienden 
fotografeert op een besneeuwde berghel- 
ling, zal het histogram van de foto, indien 
deze goed belicht is, twee piekjes vertonen: 
rechts die van de sneeuw en wat meer naar 
links een piek voor de donkere tonen van 
de geportretteerde kameraden. 
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Histogram hoog contrast. 


Hoog contrast. 


Over- en onderbelichting. 


Uploaden 


Om je foto's optimaal te 
kunnen bekijken en be- 
werken, zal je ze uiteinde- 
lijk toch naar de harde schijf 
van je pc moeten kopiëren. 
In deel 1 van deze reeks kon 
je lezen dat dit kan met het 
door Nikon meegeleverde 
programmaatje Nikon View. 
Nadat je de camera met je 
pc hebt verbonden met de 
usb-kabel en het toestel in- 


%\ Thumbnail List 
File Edit View Image Cameia Help 


1 Select folder 
@ Cardreader 
E> 1OONIKON 


( Settings section 


File Name : DSCNOO12.JPG al} 
File Size : 1.1MB (1175825 Bytes) 

Date Taken : 0000/0000 00:00:00 

Image Size : 2048 « 1536 pixels 
Resolution : 300 « 300 dpi 

Bit Depth : 8 bits/channel 

Protection Attribute : Off 
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geschakeld hebt, wordt de 
software automatisch ge- 
start. Als je op de TRANS- 
FER-knop drukt, worden de 
geselecteerde beelden naar || 


Hide Attribute : Off 
Camera ID : N/A 
Camera : E885 

Quality Made : FINE 
Metering Made : Matrix 


Speed Light: No 
Focal Length : 8 mm 


Exposure Mode : Programmed Auto 


Shutter Speed : 1/136.6 second s|! 
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meeste digitale camera’s 


worden dan ook geleverd NEON 


met gelijkaardige software waarmee de transfer van je foto’s naar je pc automa- 


tisch verloopt. 


DPOF 


De meeste fabrikanten van digitale came- 
ra’s rusten de toestellen uit met DPOF-mo- 
gelijkheden. DPOF staat voor Digital Print 
Order Format. Met DPOF is het mogelijk 
je foto’s af te drukken zoals je het zelf wil, 
ook als er geen computer voorhanden is. Je 
hebt natuurlijk wel een DPOF-compatibe- 
le printer nodig. Dat kan je eigen inkjet- 
printer zijn, maar evengoed een ingewik- 
kelde professionele printer van een fotolab. 
Als je in het WEERGAVEMENU PRINT SET se- 
lecteert, zie je een menu met de thumbnails 
van de foto’s die je tot dan gemaakt hebt. 
Hier kan je aangeven welke foto's je wil af- 
drukken en welke informatie er bij iedere 
foto moet staan. Deze informatie wordt bij 


elk beeld in het DPOF-formaat als attach- 
ment of bijlage opgeslagen. Daarna kan je 
de geheugenkaart verwijderen en de ge- 
markeerde beelden afdrukken. 


Interpolatie: Een systeem waarbij hard- of 
softwarematig pixels aan een bitmap worden 
toegevoegd, waardoor de illusie van een 
hogere resolutie tot stand komt. 


Thumbnail: Een verzameling van beelden in 
postzegelformaat. 
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Orde op zaken 


Hoe scherp en gedetailleerd de foto’s van 
de laatste generaties multimegapixelcame- 
ra’s ook zijn, de toestellen hebben een min- 
punt gemeen: allemaal produceren ze gro- 
te beeldbestanden. Bovendien heb je meer 
dan met analoge apparaten de neiging gro- 
te aantallen foto’s te schieten omdat de op- 
namekosten zo laag zijn. Na een tijdje ziet 
je harde schijf er dan ook uit als de klassie- 
ke schoenendoos waar negatieven, dia’s en 
afdrukken uitpuilen. Om orde op zaken te 
stellen, kan je gebruikmaken van archive- 
ringssoftware. Bij heel wat toestellen zit 
ACDSee, maar Nikon stopte bij de CoolPix 
885 een exemplaar van FotoStation Easy. 
Dit programma van FotoWare is een ge- 
stripte versie van FotoStation 4.5 of Foto- 
Station Pro, maar houdt nog voldoende 
functionaliteit over om je fotocollectie te be- 
heren. Je kan het programma louter ge- 
bruiken om mappen te doorzoeken. Je ziet 
elk beeldbestand afgebeeld als miniatuur 
waarvan je de grootte zelf kan bepalen. Ge- 
bruikers van Windows Me of Windows XP 
kunnen dit natuurlijk ook standaard met de 
Windows Verkenner. FotoStation heeft ech- 
ter een betere en meer uitgebreide zoek- 
functie. Je kan elke foto namelijk voorzien 
van een of meer trefwoorden (bijvoorbeeld 
‘reisfoto’s’ of ‘verbouwing’) zodat je deze 
termen later kan gebruiken om bepaalde fo- 
to’s snel terug te vinden. 

Bij de installatie van het programma wor- 
den automatisch een aantal mappen met 
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Di FotoStation Easy - Samples 
Bestand Beeld Venster Help 
Toon beelden 


Drag & Drop 
Madus 


Coolpix Beelden 
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Bewerkte 
Beelden 


Blader 
zm 
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Ll 

Favorieten 
ann 
Ll 


Vakantie 


Fotostation. 


verschillende thema’s aangemaakt in de 
map MIJN DOCUMENTEN: vakantie, werk, hob- 
by, enz. Hier kan je de beelden uit andere 
mappen naartoe slepen. De foto’s van je di- 
gitale camera komen in de map Coorrixte- 
recht. 

Het is eveneens mogelijk je foto's met de 
mini-editor van FotoStation Easy in beperkte 
mate te bewerken. Als je dubbelklikt op een 


Heb 
B DAzoeten Foret Soexheden brad JR 


Uw schoenendoos? 


U hebt geen albums. U kunt ze in het vak Anke aanmaken. 
voer wijzigingen door an klik op de Wijzig toets onderaan het scherm 


Bekak alle Gato's op een paging | Sekstetr alas | Selecteer riete Digload foto's 
EataSation Eaey | Nien Vatw 


Kn mijden vete peermanend. 
Pagan Sorteer ep Datum van upload | Bestandsnaam 


mA mx | mx 
toming ing |_ belem malines imagine lide vilgelijnde Jelee_inag001 on 
Î Geraprord ZAO Geupload ZODAT | Geaplont ZOW 


[ wazig 


Eerste | Venge | Velgande | Laatste 


U hebt 0 18 MB gebruikt (van de totale beschikbare ruimte van 50 MB) mat 4 foto's 
U hebt 49.8 MD aan opskrgrrknte beschikbaar 
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thumbnail, open je het beeld in een nieuw 
venster. Nu kan je in- en uitzoomen of het 
contrast en de kleurverzadiging aanpassen. 
Je kan ook de scherpte verbeteren. Als je 
daarna je foto opslaat, wordt de nieuwe ver- 
sie bewaard in de map BEWERKTE BEELDEN. 
Het origineel blijft ongewijzigd op de oor- 
spronkelijke locatie bewaard. Daarna kan 
je je foto’s eventueel afdrukken. Je kan één 
foto per pagina printen of tot vier foto’s op 
een blad schikken. Cd-hoesjes maken met 
op de cover een overzicht van de inhoud kan 
ook. 

— Stef Vanschoubroek — 


VAKTAAL 


Analoog: Hierbij moet je je gegevens voorstel- 
len in continue, vloeiende vorm. Een golf, in 
welke vorm ook, is een voorbeeld van een ana- 
loge entiteit. Tussen twee analoge gegevens is 
een onbeperkt aantal waarden mogelijk. De 
tegenhanger van analoog is digitaal. 


